СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
	Тип крана мостового

электрического
	
	Пролетная балка

	Подвесной однобалочный


	 однопролётный

    двухпролётный
	 цельная

 разрезная

	Опорный
	  однобалочный

 двухбалочный
	 цельная

 разрезная

	Грузоподъемность, т
	

	Полная длина крана  L,м (д/ подвесного крана)
	

	Длина консолей Lк,м (д/подвесного крана)
	

	Пролет  Lп, м
	

	Высота подъема, м
	

	Климатическое исполнение ГОСТ 15150
	 У ______
другое _______

	Категория размещения  ГОСТ 15150
	 2,  3,  4, ___,

	Температура окружающей среды, °С
	   -20… +40
   -40…+40

	Режим работы ГОСТ 34017-2016 крана
                                              механизмов
	А____

М____

	Способ токоподвода к тали
	кабельный

	Способ управления
	с пола от пульта

	Род тока, напряжение и число фаз
	380В, 50Гц, трехфазный

	Цепь управления, В
	 24; 36; 42(48);  220; 380

	Размер квадрата или номер рельса подкранового пути (д/опорного крана)
	______

	Номер двутавра кранового пути 
(д/подвесного крана)
	______

	Исполнение крана
	  Общепромышленное

  Пожаробезопасное П-I, П-II, П-IIa, П-III __________

  Взрывозащищенное  ___________

	Цвет крана
	  RAL2004 (оранжевый)

  другой ________________

	Дополнительные опции 
	Регулирование скорости передвиж. крана
	

	
	Тормозом на передвижение крана
	

	
	Радиоуправление
	

	Количество кранов, шт
	________

	Способ отгрузки
	самовывоз, автотранспорт,

ж/д транспорт

	Требования к тали
	дополнительно

	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О. подпись, должность
	








